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Forschungsfragen und Methodik Fallbeispiel 1

Zwischenabfluss gemessen in Graben versus Wasserstandsreaktionen in Bohrléchern:
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Voraussetzung fur die Weiterentwicklung konzeptioneller hydrologischer Modelle. Das Clz T oA i
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Zusammenhang zwischen Abfluss auf Einzugsgebiets-Skala und VWasser-
standsreaktionen in Bohrléchern einzelner Hange: Unterscheiden sich die
raumlichen Muster der Wasserstandsreaktionen der Hange bel unter-
schiedlichen Abflussreaktionen?

Erste Ergebnisse zeigen Grenzen der Skalierbarkeit von hydrolo-
gischen Prozessen beobachtet auf unterschiedlichen raumlich-
zeltliche Skalen.

Beispiele fur drel Ereignisse im Mai 2010 (25 mm), August 2010 (19 mm)

und November 2010 (29 mm). Beispielsweise Ist der Zusammenhang zwischen gesattigten Bereichen

auf der Plotskala (gemessen als VWasserstandsreaktion in Bohrléchern)
und Zwischenabfluss der Hangskala (gemessen in Drainagegraben)
komplex und zeitlich variabel.
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der Hange treten stark unterschiedliche Abflussreaktionen auf.
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