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2 Zielsetzung / Grundlagen 

Integration der Abflussprozesstypen in LARSIM 
A

u
s
: 
S

c
h

e
rr

e
r 

(1
9

9
7
) 

A
u
s
: 
L
U

W
G

. 
(2

0
0
6
) 

•� Klassifikation 

•� Charakteristische Q-Reaktion 
   (bei typischen Vorbedingungen / Ereignissen) In
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Unter-TGB-spezifisch: 
•� Bodenwasserhaushalt 

•� Abflussbildung 

Teilgebiete: 
Teil-EZG oder Raster 
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Unter-TGB (HRU, Kompartimente) 

Xinanjiang-Boden (VIC, ARNO) 

•� Charakteristische Abflussreaktion 
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Prozesse und „Intensitäten“ 

HOF / SOF: 

•� Abbildung der Prozesse 
  mit neuem Infiltrationsmodul 

SSF: 

•� Abbildung des Prozesses 
  mit PFF (= BSF) 

DP: 

•� Abbildung des Prozesses über  
  Anpassung der Tiefenversickerung 

Intensität durch Parametrisierung: 

•� Infiltrationsmodul (SOF1/2/3) 
•� PFF (SSF1/2/3) 

•� Anpassung der lateralen Drainage 
  und der Tiefenversickerung (alle) 

Konzeption / Umsetzung 

Integration der Abflussprozesstypen in LARSIM 
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Integration der Abflussprozesstypen in LARSIM 

•� Weitere Arbeiten 

�� Analyse für weiteres (genestetes) EZG (Q-Komponenten, räumliche Dynamik etc.) 

�� Unter-TGB-spezifische Gebietsspeicher (Uni/FH Trier) 

Ergebnisse / Weiteres Vorgehen 

•� Problematisch ist „Verschmieren“ der Q-Reaktionen  

�� durch Zeitschritt (1 Std.) 

�� durch TGB-spez. Q-konz. (Gebietsspeicher) 

•� Vorläufige Ergebnisse für Schwollbach (Nahegebiet) 

�� Verbesserte räumlich-zeitliche Dynamik 

�� Realistischere Abbildung der Q-Komponenten 

�� Leichte Besserung der allg. Simulationsgüte 

�� Keine eindeutige Aussage bzgl. Hochwasser 

•� Charakteristische Abflussreaktionen werden erzeugt 

�� Differenzierung in Q-Typen 

�� Abhängig von Vorbedingungen und Ereignis 


